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КРАН ПОВОРОТНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ "КПБ"  

для нефтегазовой промышленности 

Кран консольный стационарный с электрическим поворотом консоли и электрическим подъемом, 

грузоподъѐмностью 1,0; 2,0; 3,2 и 5,0 т. (по ГОСТ 19811-90). 

Предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ на буровых установках, а также 

трубных базах, площадках и в мастерских (погрузка и разгрузка труб, инструмента и запасных частей, укладка 

их на мостки и перенос с мостков к воротам вышки и на рабочую площадку). Используются для ремонтно-

наладочных работ, как в производственных корпусах, так и на открытом воздухе при температуре окружающей 

среды до минус 40°С. Обеспечивает подъем груза с перемещением его в горизонтальной плоскости на угол не 

более 360°. На приводе поворота стрелы может быть установлен преобразователь частоты, который 

обеспечивает плавное пусковые и рабочие характеристики поворота стрелы и плавное перемещение груза. 

 

ВНИМАНИЕ: Чертеж не определяет конструкцию крана! 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

(УКАЗАТЬ ИЛИ ОТМЕТИТЬ НЕОБХОДИМОЕ) 

1.  Грузоподъемность, тн.  

2.  
Максимальный вылет стрелы L 

max, м. 
 

3.  
Минимальный вылет стрелы L min, 

м. 
 

4.  Высота подъема крюка H, м.  

5.  Глубина подъема крюка D, м.  

6.  
Группа режима работы крана по 

ГОСТ 25546 
 

7.  
Монтажеспособность (место 

установки) 

 Свободностоящий (без фундамента) 

 На рабочей площадке БУ 

 Иное (указать) 

8.  
Температура окружающей среды, 

°С 

 -20/+40  

 -40/+40 

9.  Категория размещения 
 У1 (на улице)               

 У2 (на улице, под навесом) 

10.  Исполнение крана  
 Общепромышленное  

 Взрывобезопасное    Пожаробезопасное 

11.  Угол поворота крана 
 180°                             360° 

 270°                             Иное (указать) 

12.  
Регулирование скорости  

перемещения тали 

  Стандартное 

  Частотное 

13.  
Регулирование скорости подъема 

груза 

  Стандартное 

  Частотное 

14.  
Таль электрическая 

 

  Пр-во Россия               Канатная 

  Пр-во Болгария           Цепная                                   

15.  Управление краном  

 С поста на колонне     

 С пульта тельфера 

 Радиоуправление 

16.  Рабочее напряжение сети, В  220V                              380V 

17.  Дополнительные требования 

 тормоз на механизме передвижения тали 

 две скорости на передвижение тали 

 две скорости на подъем/опускание тали 

 ограничитель грузоподъемности 

 устройство плавного пуска 

18.  
Количество одинаковых 

заказываемых кранов, шт. 
 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

19.  

Предприятие Заказчик:____________________________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________________ 

Тел./факс, контактное лицо: ________________________________________________________ 

e-mail:____________________________________________________________________________ 
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1. Кран КПБ для монтажа на рабочей площадке Буровой Установки (БУ) 
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2. Свободностоящий кран КПБ для монтажа на подготовленной грунтовой площадке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Свободностоящий кран КПБ для монтажа на неподготовленной грунтовой площадке (с низкими 
несущими способностями грунта).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


