
Продукция / Установки для бурения и капитального ремонта скважин / Лебедка подъемная ЛПТ-10 (ЛПТ-8)

Лебедка подъемная ЛПТ-10 (ЛПТ-8)
Предназначена для производства спускоподъемных операций и привода ротора в процессе текущего и капитального 
ремонта нефтяных и газовых скважин, оборудованных вышками и мачтами. Подъемная лебедка ЛПТ-10 является 
модификацией установки УПТ-40, и отличается отсутствием собственной вышки, дополнительно комплектуется 
цепным колесом для привода ротора и безопасной катушкой для раскрепления резьб труб и подтаскивания тяжестей
к устью скважины. Подъемная лебедка – самоходный подъемник, смонтированный на шасси. В качестве монтажной 
базы для указанных установок могут быть использованы тракторы марки Т-170, Т-170МБ-01, Т.10. 

Для предохранения подъемной лебедки о раскачивания во время работы на скважине с передней и задней сторон 
трактора предусмотрены откидные домкраты – упоры. Всеми механизмами подъемника управляют из кабины 
оператора. Климатическое исполнение - для работы в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических 
районах по ГОСТ 16350-80, категория размещения изделия - первая по ГОСТ 15150-69.   

Тяговое усилие на барабане — 10 тс
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